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■ラインブラスター

作動エアー圧：
全長：
重量：

回転数：
温度：

接続部：

0.4～0.6MPa
85 ミリメートル
31グラム
0.4MPa 時 約 3800回毎分
10～50℃
R1/8

作動エアー圧：
全長：
重量：

回転数：
温度：

接続部：

0.4～0.6MPa
85 ミリメートル
36グラム
0.4MPa 時 約 3300回毎分
10～50℃
R1/8

作動エアー圧：
全長：
重量：

回転数：
温度：

接続部：

0.4～0.6MPa
85 ミリメートル
35グラム
0.4MPa 時 約 3400回毎分
10～50℃
R1/8

ラインブラスター（標準）
LAB-28-SUS

ラインブラスター（広角）
LAB-35-SUS

ラインブラスター（ピンポイント）
LAB-20-SUS-N
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■ラインブラスター低圧タイプ

作動エアー圧：
全長：
重量：

回転数：
温度：

接続部：

0.3～0.5MPa
85 ミリメートル
26グラム
0.4MPa 時 約 2500回毎分
10～50℃
R1/8

作動エアー圧：
全長：
重量：

回転数：
温度：

接続部：

0.3～0.5MPa
85 ミリメートル
27グラム
0.4MPa 時 約 1800回毎分
10～50℃
R1/8

作動エアー圧：
全長：
重量：

回転数：
温度：

接続部：

0.3～0.5MPa
85 ミリメートル
28グラム
0.4MPa 時 約 2300回毎分
10～50℃
R1/8

ラインブラスター（標準）
LAB-28-L

ラインブラスター（広角）
LAB-35-L

ラインブラスター（ピンポイント）
LAB-20-L-N

※注意：仕様圧力以上で使用するとノズルチューブが破損することがあります。
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